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Produkt Daten
* Allgemeine Eigenschaften
Sockel G53 [ G53]
Kolbenform AR111
Nennlebensdauer 40000 h
(Nom)
Technischer Typ 15-75W
* Lichttechnische Daten
Beam Angle (Nom) 40°

Lichtverteilung
Lichtstrom (Nom)
Nennlichtstrom
(Nom)

Lichtstarke (Nom)
Lichtfarbe
Nenn-Abstrahlungs-
winkel

Ahnlichste Farbtem-
peratur (Nom)
Nennlichtausbeute
(Nom)
Farbkonsistenz
Farbwiedergabeindex
(Nom.)
Restlichtstrom am
Ende der Nennle-
bensdauer (Nom)
Lichtrom im 90°
Winkel

Elektrische Kenndaten

Power (Rated)
(Nom)

Lampenstrom (Nom)
Aquivalente Leistung

40D [ Medium beam]
840 Im

840 Im

1450 cd

WeiB (WH)

40°

3000 K

56.00 Im/W

<6
90

70 %

760 Im

15W

1800 mA
75W

MASTER LEDspot ART11
Niedervolt-
Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienzz MASTER
LEDspot AR111 sind kompatibel mit vielen handelsblichen

Halogentransformatoren und so der ideale Ersatz fur

herkédmmliche NV-Halogen-Reflektoren.

Startzeit (max.)
Aufwiarmzeit bis 60 %
Licht (Nom)
Leistungsfaktor
(Nom)

Voltage (Nom)

Temperaturkenndaten

Gehausetemperatur
(max)

* Dimmen

Dimmbar

Geeignet flr Akzent-
beleuchtung
Energieeffizienz-Label
(EEL)
Energieverbrauch
kWh/1000h

Produktdaten

Gesamt-Produktcode
Bestell-Produktname

EAN/UPC - Produkt
Bestellcode

Anzahl pro Verpa-
ckung

Anzahl pro Umverpa-
ckung

Material-Nr. (12NC)

05s
instant full light

0.7

12V

74 °C

Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

ja
A

17 kWh

871869651502000

MAS LEDspotLV D 15-75W 930
AR111 40D

8718696515020

51502000

1

6

929001170502
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MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Nettogewicht (Einzel-  0.360 kg

teil)
Hinweise * Nicht fiir elektronische Schalter geeignet
* Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewahrleistung der
« Max. 80% Luftfeuchtigkeit konstanten Wirmeableitung
Abmessungsskizzen
D LED D 15-75W 930 AR111 40D
Product D C

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D 111 mm  62.27 mm

LEDspotLV GX53 AR111

Photometrische Daten
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