MASTER LEDbulb E2/
Kolbenform

MASTER LED Spot
DimTone

MAS LEDbulb DT 11-75W Aé7 E27 827 FR

PHILIPS

Echtes GlUhlampen-Warmweil3 muss nicht mit hohen
Kosten verbunden sein. Die MASTER LEDbulb bietet die

gleiche Lichtfarbe wie herkdmmliche Leuchtmittel - mit

dem Vorteil, weniger Energie zu verbrauchen. Dazu
kommen die Mdglichkeit zur stufenlosen Dimmung (100% -

10%) und eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

* Allgemeine Eigenschaften Leistungsfaktor 0.7
Sockel E27 [ E27] oA (Nom) 220240 V
Kolbenform A67 [ A 67mm] 8
Hauptanwendungsge-  Industrie
biet * Temperaturkenndaten
Nennlebensdauer 25000 h Gehiusetemperatur 100 °C
(Nom)
B50L70 25000 h (max)
. . * Dimmen
« Lichttechnische Daten
Lichtstrom (Nom) 1055 Im Dimmbar Ja
Nennlichtstrom 1055 Im
(Nom)  Zulassungen und Anwendungseigenschaften
Lichtfarbe Warmweifl (WW) Energiesparendes "
Ahnlichste Farbtem-  2200-2700 K Pro di ktp !
peratur (Nom) B . ) .
Nennlichtausbeute 96 Im/W Ee‘j::i";;ﬁ‘gr Akzent-  nein
(Nom) ) Energieeffizienz-Label =~ A+
Farbkonsistenz <6 (EEL)
Zz\llrbwi)edergabeindex 80 Energieverbrauch 11 kWh
om.
Restlichtstrom am 70 % KVVh/1000h
Ende der Nennle-
bensdauer (Nom) * Produktdaten
Gesamt-Produktcode  871869655551400
* Elektrische Kenndaten Bestell-Produktname MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27
) 827 FR
ﬁz‘vgvaer;g(s:;r:t‘l‘gnz f?'f;s Hz EAN/UPC - Produkt 8718696555514
(Nom) Bestellcode 55551400
Lampenstrom (Nom) 63 mA ?kn::hl pro Verpa- 1
Aquivalente Leistung 75 W Anza%]l ro Umverpa- 6
Startzeit (Nom) 05s g P P
Aufwarmzeit bis 60 % 0.5 s Material-Nr. (12NC) 929001200502

Licht (Nom)
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MASTER LEDbulb E27 Kolbenform

Nettogewicht (Einzel-  0.131 kg

teil)
Hinweise Hinweise
* Nicht fiir Gleichspannung geeignet * Nicht fiir Gleichspannung geeignet
* Nicht fiir elektronische Schalter geeignet * Max. 80% Luftfeuchtigkeit
* Max. 80% Luftfeuchtigkeit * Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewihrleistung der
konstanten Warmeableitung
Abmessungsskizzen

Bulb 230V13W-75W 1055Im 300D 2700KE27 D
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MASTER LEDbulb E27 Kolbenform

Photometrische Daten

General Uniform Lighting

Bulb A21 230V13W-75W 2700K B22 DIM 929001200400
1x 1055 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180° 150° nr. of luminaires
hroon: 28 m ) 1128 | hroom28m
Reflectances: 0.70, 0.50, 020 128 |reroroosoon
. 120| Maintenance factor: 1.0 m Celling mounted
120° Ceiling mounted
— 12, 1125 "
90 Y Lo L - vewed erosswise
750 bx
50° O] T Y+ Parlle o viewing di.
L—
60 500 I
60 30 L— 3001x | — | \\
— [——1 |
— ‘ 4
Z 0
(cdi1000m) — 0° 10 30 50 70 90 (m) 40 80 120 m 160
2 x
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.41 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) pane| 00| 150( 300 4s0| eoo| 70| 0]
Service downward 059 Room) Cone
o | 020 0% [ ezo o om oo Taso osa o o T oo EORE KA REA RO R REAREA
CIE flux code 24 49 75 59 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500} 10106} 10106| 10106| 10106} 10106} 10106| 10106]
55.0[ 10006 10006 10006 10006 | 1000610006 | 10006}
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25 060 | 035 033 | 033 032 031 024 | 021 016 | 017 014 | 009 00| 9952| 99521 9952| 9952 9952) 9952| 995
080 | 044 041 | 041 040 038 031 | 026 022 | 022 018 | 012 650, 9932| 9932 9932, 9932 9932] 99321 9932
100 | 051 048 | 047 046 044 036 | 031 026 | 027 023 | 016 700 994a 9944 _99as] ooaa| sma| soua ool
125 | 059 054 | 054 052 050 042 | 037 o3 | 031 027 | 019 750] s3] s97s| 9973| o9rs| 9o | soms| somo
150 | 065 059 | 060 057 05 047 | 041 036 | 035 031 | 02 s00] Tou2| o032 ] Tousa| town2| t0on2| towna| toosa]
20 | 074 ou | oan 065 oet 058 | 07 01 | oar o7 | 027 0] tov1 orrs]_tovs| ores] tors  ores] tors
300 | 085 074 | 078 074 070 064 | 056 051 | 048 044 | 033 300] t022] 10292] 10292] 10222] 10222] 1022 | 1022)]
400 | 052 079 | 084 079 074 069 | 061 057 | 052 049 | 037 (cd/m’)
500 | 0% 0:2 | 088 0m2 077 073 | 084 061 | 055 053 | 040
Ceiling mounted
SL19468 20151013
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